Seria Olasonic NANOCOMPO

to sprzet nowej generacji skonstruowany tak aby

cieszy¢ sie muzykq...

* Mate rozmiary

* Solidny i wartosciowy wyglad

* Wysoka jakos¢ dorownujaca sprzetom o wiekszych gabarytach
* Wysoka afiliacja z PC

* Ujednolicony design i operatywnos¢

* Mozliwos$¢ ustawienia pionowego

* Doskonate odtwarzanie ptyt CD




NANO-UAI

Wzmacniacz zintegrowany z przetwornikiem

cyfrowo - analogowym i wejsciem USB

Ustawienie pionowe

. Wyjatkowo maty przez co bardzo ustawny
*149x33x149mm (szer, wys, dit)
*Estetyczna obudowa z aluminium, odlewana pod cisnieniem
. Wbudowany DAC - idealnie wspélgra z PC
*Akceptuje wysoka rozdzielczod¢:

USB: ~96kHz/24bit

OPT/COAX: ~192kHz/24bit

3. Nie ma potrzeby instalowania sterownikow

. Zsynchronizowany design z funkcja up-samplingu

*Petna synchronizacja dla wszystkich wejs¢ cyfrowych

¥*Czestotliwosc préobkowania do 192Hz/24 bitéw zapewnia
asynchroniczny konwenter Burr Browna SRC-4392

*W zegarze zastosowano TCXO(rezonator kwarcowy)



5. Wyposazony w wysokiej jakosci DAC - PCM1792 Burr-Browna
*OPA2132 Burr- Browna uzywany jest w obwodach elektrycznych
pradu zmienniego
6. Wyposazony w wysokiej jakosci wzmacniacz cyfrowy TPA3118 Ti
7. Wysokiej jakosci wzmacniacz stuchawkowy
*OPA2132 jest uzywyny jako wzmacniacz stuchawkowy z

bezposrednio przytagczonym wyjsciem bez kondensatora

8. Amplifikacja sygnalu oparta na firmowym SCDS ® @O0
(Super Charge Drive System) > &
*Mate zuzycie mocy przy mozliwos$ci napedzenia T

wysokiej jakosci gtosnikow ® 8
o
9. Hybrydowa kontrola dzwieku
. . . (e Hi
*Wyjatkowo wygodny pilot zdalnego sterowania oraz
Ola
zachowana dobra rotacja pokretta gtosnosci
Pilot
1 wejscie USB (typB), 1 wejscie cyfrowe optyczne,
Rodzaje wejé¢ 1 wejscie cyfrowe koaksjalne,
1 wejscie analogowe (na maty jack 3,5mm)
Obstugiwana USB,OPT:~96Hz/24bit (liniowePCM)
rozdzielczos$é sygnatu COAX:~192Hz/24bit (liniowePCM)
i L. Mac 059.1/0SX10,1 i pbdzniejsze
Kompatybilnosé z USB
Windows XP/Vista/7/8/10
26W+26W({4Q)
Moc wyjsciowa
y) 13W+13W(8Q)
Wyjsécie na stuchawki 54mW+54mW(300Q), 3,5¢ mini jack stereo
System wzmacniajacy | SCDS (Super Charged Drive System)
Pasmo przenoszenia 5Hz~80,000Hy (przy mocy wyjsciowej 1 W)
Zrédlo zasilania AC100V~240V (zasilacz AQ)
Pobdr mocy Max 5W (w stanie uspienia), 20W (max moc wyjsSciowa)
Kolor Platynowa biel
) 149%33x149 {szer,wys,dt) bez wystajacych czesci
Rozmiary
149x39x175 {szer,wys,dt)
Waga 8909
Akcesoria Pilot, Przewdd USB, Zasilacz AC




NANO-CD-1

Transport CD
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Ustawienie pionowe

1. Najmniejszy na swiecie odtwarzacz ptyt CD
*¥149x33x149mm (szer,wys,dt) bez wystajacych czesci
wymiarami odpowiada 3 ptytom CD
*Estetyczna obudowa z aluminium odlewana pod cisnieniem

2. Nowy. ulepszony mechanizm napedowy zaprojektowany

Ustawienie poziome Ustawienie pionowe

wytacznie na uzytek odtwarzacza CD
3. Mozliwos¢ ustawienia pionowego

* Wyswietlacz dopasowuje sie automatycznie
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4. Dwa wyjscia cyfrowe: koaksjalne i optyczne

5. Funkcja up-samplingu

* 3 czestosci préobkowania : 44.1/88.2/96 Hz do wyboru ,

z mozliwoscig pordwnania réznic dzwiekowych

* Przycisk do tej funkcji znjduje sie na tylnym panelu

Obstugiwane nosniki

CD, CD-R, CD-RW

Obstugiwane formaty

CD-DA {Audio CD)

Wyjscia cyfrowe

koaksjalne (RCA Pin Jack), optyczne (TOS- link)

Probkowanie

44.1kHz/ 88.2Hz/ 96kHz

zrodlo zasilania

AC100V~240V (zasilacz AC)

Pobdér mocy

Okoto 5W

Kolor biel platynowa
. 149x33x149mm (szer.wys.dt.)
Rozmiary : . e
149%x39x160mm (szer.wys.dl) z wystajgcymi czesciami
Waga 12009
Akcesoria Pilot, Kabel pin RCA, Zasilacz AC
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NANO-DI

Przetwornik cyfrowo - analogowy

D1

Ustawienie

Pionowe

1. Mozliwos¢ obstugiwania réoznorodnych klasa stuchawek-
posiada przetacznik impedancji: od 8Q do 6000Q
2. 3 wejscia cyfrowe: USB(typB), optyczne i koncentryczne
*QObstuguje rozdzielczos¢:
OPT:-96Hz/24bit, USB/COAX’'-192Hz/24bit
3. Zsynchronizowany design z funkcja up-sampling
*Petna synchronizacja dla wszystkich wejs¢ cyfrowych
¥*Czestotliwos¢ prébkowania do 192Hz/24 bitéw zapewniona
przez asynchroniczny konwenter Burr Browna SRC-4392

*W zegarze zastosowano TCXO (rezonator kwarcowy)



4, Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych sterownikoéow
dla wejsé przez USB do 96HZ/24bit
5. Wyposazony w wysokiej jakosci DAC: PCM1792 BurrBrowna
*OPA2132 Burr- Browna uzywany jest w obwodach elektrycznych
pradu zmienniego
6. Wyposazony w wysokiej jakosci wzmacniacz stuchawkowy
*OPA2132 jest uzywyny jako wzmacniacz stuchawkowy z
bezposrednio przytaczonym wyjsciem bez kondensatora
7. Malych rozmiaréw przez co bardzo ustawny
*¥149x33x149mm (szer,wys,dt)

*Jednolita obudowa odlewana z aluminium

1 wejscie USB (typ B)
1 wejscie cyfrowe optyczne

Wejscia cyfrowe ) y Py

1 wejscie cyfrowe koaksjalne

Prébkowanie 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

Czestotliwosc¢ 16/24 bit

Kompatybilnos¢ z USB MacOS X10.6.4 lub pdézniejsze, Windows XP ~ 10

Wyjscia analogowe Liniowe RCA L/R), Max 7,5 Vrms

Wyjscie na stuchawki 140mW+140mW(300Q), standardowy 6.3mm stereo jack
Pasmo przenoszenia 5Hz~80,000Hz

Wymagane zasilanie AC100v~240V(zasilacz ACQ)

Zuzycie mocy Max.4.5W (w trybie cichym)

Kolor Platynowa biel

149x33x149mm{szer,wys,dt)
Wymiary 148x39x170mm (szer,wys,dt) z wystajagcymi czeSciami

Waga 890g

Kabel USB, Zasilacz AC, Kabel zasilajacy,

Akcesoria Przejsciowka (z 3.5mm na 6.3mm)




Seria NANOCOMPO

Wersja w kolorze czarnym

NANO-UA1(B)

NANO-CD1(B)

TOWA ELECTRONICS CO.,LTD.
Watty Bldg. 4F, 7-18-2, Nishigotanda, Shinagawa-ku,
Tokyo, 141-0031 Japan

Wytaczny dystrybutor w Polsce: Fonnex
info@fonnex.pl www.fonnex.pl

Recenzje:

High Fidelity, eardrum|mer.pl
Stereo j Kolorowo - Underground




